
Especificaciones tecnicas oficina modelo “Z”

Antecedentes Generales

- Modular tamaño estándar, de medidas 5,8x2,5 metros
- Tamaño externo 5800mm (Longitud) x 2480mm (Ancho) x 2520mm (Alto).
- Tamaño interno: 5650mm (Longitud) x 2350mm (Ancho) x 2230mm (Alto). 
- Tamaño plegado: 5800mm (Longitud) x 2480mm (Ancho) x 590 (Alto)

Descripción de módulos

Diseñado para ofrecer durabilidad y resistencia en diversas condiciones climáticas. Cada componente 
ha sido cuidadosamente seleccionado para garantizar la seguridad y el confort del usuario. Además, el 
diseño modular permite una personalización sencilla, adaptándose a las necesidades específicas de 
cada cliente, ya sea para uso en oficinas temporales, espacios de trabajo flexibles o áreas de 
descanso. Con su estructura robusta y su facilidad de montaje y desmontaje, este producto es ideal 
para proyectos de construcción, eventos al aire libre o cualquier situación que requiera soluciones de 
espacio rápidas y eficientes.

ESTRUCTURA

Estructura de acero con distintas medidas y espesores, soldadas entre sí:

Estructura Principal con perfiles de acero galvanizado 0,3mm

Dos ventanas 930mmx1100 con manpara y barandillas 

Paredes de lana de roca 75mm de espesor



1 puerta metálica de 970mmx1970mm

ELECTRICIDAD

Sistema eléctrico incorporado (Luz led – interruptor – tomacorriente - Tablero eléctrico en techo.

PISO

-Fibrocemento de 15mm

CIELO Y TECHO

-Planchas de acero 0,4mm, impermeable especial

-Aislación térmica fibra de vidrio de 100mm

PARAMETROS TECNICOS

Vida útil 17 años aproximadamente

Peso: 1100 kg

Resistente al fuego, lluvia y catástrofes naturales.

TRANSPORTE:

Se pueden transportar hasta 8 unidades en un camión de rampla de 40 pies (12 metros). Además, su 
diseño modular permite optimizar el espacio durante el transporte, asegurando que cada unidad se 
acomode de manera eficiente y segura. El proceso de carga y descarga es rápido y sencillo, 
minimizando el tiempo necesario para poner en marcha el proyecto en el lugar de destino. Gracias a la 
robustez de su estructura y a las medidas estándar, los módulos se pueden mover sin riesgo de 
daños, ofreciendo una solución logística práctica y económica para cualquier empresa o proyecto que 
requiera movilidad y flexibilidad en sus instalaciones.

ARMADO:

El armado de esta modular demora entre 60-90 minutos, dependiendo la zona en la que se desee dejar. 
En caso de que el comprador decida armar el modular se le entregará un video explicativo del mismo 
armado. Para el armado se requiere una grúa pluma que pueda soportar el peso del modular y un 
operador calificado para hacer trabajos de esta índole. Para estirar las paredes y terminar el armado 
del modular no se requiere una mano de obra calificado, solo estar equipado con accesorios de 
seguridad como (Recomendación); Casco, Guantes, Zapatos de seguridad, Lentes, todo esto para 
evitar daños fatales.



Nuestra encantadora recomendación para una instalación óptima del modular comienza con la 
elección del tipo de base que se empleará; estas pueden ser un RADIER (HORMIGÓN), APOYO DE 
HORMIGÓN, APOYO DE MADERA o una base de ACERO.

Se sugiere utilizar una base de hormigón o acero en todas las circunstancias, mientras que la de 
madera se recomienda solo en climas cálidos y secos, ya que la humedad puede hacer que la madera 
se fatigue y pierda su resistencia.

Es vital considerar el peso del modular, así como el peso de los muebles y de las personas que se 
añadirán, para determinar el total de kg y así establecer los apoyos adicionales necesarios.

Consejamos siempre instalar los 4 puntos de apoyo, más 2 adicionales en el centro, para garantizar 
que el modular se mantenga en equilibrio y estable.

OBSERVACIONES:

Este contenedor cuenta con ángulos reforzados para poder apilar uno sobre otro hasta 2 pisos .Al 
apilar los módulos, es crucial seguir las instrucciones de seguridad al pie de la letra para garantizar la 
estabilidad de la estructura. Los kits de uniones están diseñados para proporcionar una conexión 
robusta entre los módulos, lo que permite que la configuración siga siendo segura incluso en 
condiciones climáticas adversas. La opción de adquirir un Kit de Ampliación ofrece la posibilidad de 
personalizar aún más el espacio, añadiendo elementos que mejoren la funcionalidad y la accesibilidad, 
como escaleras para facilitar el acceso a los niveles superiores, barandas para aumentar la seguridad 
y sombrillas que brindan sombra y protección adicional. Estos accesorios están diseñados para 
integrarse perfectamente con el contenedor, manteniendo la estética y la calidad del diseño original.




